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GASES TÓXICOS Y/O CORROSIVOS

123
PELIGROS POTENCIALES

A LA SALUD
• TOXICO;  puede ser  fa ta l  s i  se  inhala  o  se  absorbe por  la  p ie l .
• Los vapores pueden ser i r r i tantes.
• El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas  y/o quemaduras

por congelación.
• El  fuego produci rá gases i r r i tantes,  corros ivos y /o tóx icos.
• Las fugas resul tantes del  control  del  incendio pueden causar contaminación.

INCENDIO O EXPLOSION
• Algunos pueden arder,  pero no incendiarse inmediatamente.
• Los vapores de gas l icuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través

del  piso.
• Los c i l indros expuestos a l  fuego pueden ventear  y  l iberar  gases tóx icos y/o corrosivos a

través de los tapones fundidos.
• Los contenedores pueden explotar cuando se cal ientan.
• Los c i l indros con rupturas pueden proyectarse.

SEGURIDAD PUBLICA
• LLAMAR pr imero a l  número de te léfono de respuesta  en caso de emergencia  en e l

documento de embarque.  Si  el  documento de embarque no está disponible o no hay
respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada.

• Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape como mínimo 100
metros (330 pies)  en todas las di recciones.

• Mantener alejado al  personal no autor izado.
• Permanezca en d i rección del  v iento.
• Muchos de los gases son más pesados que el  a i re y se dispersan a lo largo del  suelo y se

juntan en las áreas bajas o conf inadas (alcantar i l las,  sótanos, tanques).
• Mantengase alejado de las áreas bajas.
• Vent i le los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA
• Use el  equipo de aire autónomo de presión posi t iva (SCBA).
• Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté especificamente recomendada

por el  fabr icante.  Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica.
• El traje de protección estructural de los bomberos provee protección l imitada UNICAMENTE

en situaciones de incendio; no es efect ivo en derrames con posible contacto directo con la
sustancia.

EVACUACION
Derrame
• Vea la Tabla de Ais lamiento Inic ia l  y Distancias de Acción Protectora para las sustancias

resaltadas.  Para las otras sustancias, aumente como sea necesario en la dirección del viento,
la distancia de ais lamiento mostrada en “SEGURIDAD PUBLICA”.

I ncend io
• Si un tanque, carro de ferrocarr i l  o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE a la

redonda a 800 metros (1/2 mi l la)  a la redonda; también, considere la evacuacion in ic ia l  a
la redonda a 800 metros (1/2 mi l la) .
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RESPUESTA DE EMERGENCIA
FUEGO
Incendios Pequeños
• Polvos químicos secos o  CO2.
Incendios Grandes
• Use rocío de agua, n iebla o espuma regular .
• No introducir  agua en los contenedores.
• Mueva los contenedores del  área de fuego s i  lo puede hacer s in n ingún r iesgo.
• Los c i l indros dañados, deberán ser manejados solamente por especial is tas.
Incendio que involucra  Tanques
• Combata el  incendio desde una distancia máxima o ut i l ice soportes f i jos para mangueras

o chif lones reguladores.
• Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya

ext inguido.
• No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; puede ocurrir

congelamiento.
• Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las

vent i las,  o s i  e l  tanque se empieza a decolorar .
• SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

DERRAME O FUGA
• Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total   contra el  vapor, en derrames

y fugas s in  fuego.
• No tocar n i  caminar sobre el  mater ia l  derramado.
• Detenga la fuga, en caso de poder hacer lo s in r iesgo.
• Si es posible, voltee los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en

lugar del l íquido.
• Prevenga la entrada hacia vías navegables,  a lcantar i l las,  sótanos o áreas conf inadas.
• Use rocío de agua para reduci r  los vapores;  o desviar  la  nube de vapor a la  der iva.  Evi te

que f lu jos de agua entren en contacto con el  mater ial  derramado.
• No ponga agua directamente al  derrame o fuente de la fuga.
• Ais le e l  área hasta que e l  gas se haya d ispersado.

PRIMEROS AUXILIOS
• Mueva a la  v íc t ima a donde se respi re a i re  f resco.
• Llamar a los serv ic ios médicos de emergencia.
• Apl icar respiración art i f ic ia l  s i  la víct ima no respira.
• No usar el método de respiración de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia:

proporcione la respiración artif icial con la ayuda de una máscara de bolsil lo con una
válvula  de  una sola  v ía  u  ot ro  d isposi t ivo  médico de respi rac ión.

• Suministrar oxígeno si  respira con di f icul tad.
• Quitar  y  a is lar  la  ropa y e l  ca lzado contaminados.
• En caso de contacto con gas l icuado, descongelar  las partes con agua t ib ia.
• En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel  o los ojos con agua

corr iente por lo menos durante 20 minutos.
• Mantener a la víct ima en reposo y con temperatura corporal  normal.
• Mantener a la víct ima bajo observación.
• Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
• Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar

las precauciones para protegerse a sí  mismos.




